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© Multifunktions-Mobiltelefon 

® Multifunktionskombinatfon eines MobHtelefons m!t einem 
vom eigentlichen Benutzer besprechbaren Sprachaufnah- 
megerat in Form eines zusatzlichen Speicherchips zu elner 
gemeinsamen Gehauseeinheit untar Zusammenschaltung 
gemeinsamer Garitefunktionen, wie z. B. Display, Mikro- 
phon, Lautsprecher bzw. Hdrer und Energiesystem zu ainer 
Funktionskombination. 
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Beschreibune des Anrufers anzeigt, falls sich diese im Telefonnum- 

Bescnremung me mspeicher des Telefons befmdet auch nut Namen. 

n;» Brfinrinn<r hetrifft orimar ein mit einer zusatzli- Andererseits kann der Displayschirm auch als Touch- 

^Andererseits eibt es elektronische Chip-Sprachauf- io gerabdruckerkennungverwendbar.wofiir auch fur viele 
na^JS^^e^Sach- £w.Merkda- Zwecke eine ^^^KS 
teToder Stichworten von der Bedienungsperson selbst kann. Mit einer solchen Ideno&aerung kdnnen Banfc- 

S Id jedoch nur als voneinander geson- vorbestimmte Sequenz von Fmgerabdruck-Reutenfol- 

8 ^^^tX^^^ » Merk- und Signal, h. 

inaloeen Funktionen doppelt benotigt werden, d. h. ins- nannten Organizers in den Bereich der Mobiltelefon 

SSSr*--*- — * ^bS^SS^nktionen.ins. 

AlgeTetnd'voSe eine Bedienungsperson mit bei- besondere aber der (N»^l{idW 

AufeabengemaB besteht die Erfindung zur Vermei- fongesprachs mit dem gleichen ^ <^ 

dung leser Nachteile darin, daB ein Mobiltelefon mit zeichnungen machen, ohne das Gerat aus der Hand le- 

einem vom eigentlichen Benutzer zu besprechenden 35 genzumflssen. M it, m vts„„ 

IprartaZahmegerat in Form eines zusatzlichen Spei- Letztlich ist es 

^.^in« ni einer Gehauseeinheit kombiniert und die der Sprachaufzeichnung, namhch emerseits die Aufnan- 

^^^O^SS^iS^MBaosiian, memoglichkeit eines eingebauten CWp-Anrufbeantwor- 

rSertKy und Enwgiesystem zu ters und andererseits das Diktieren von Merkaufeeich- 

Binders gflnstig und erfindungsgemaB wesentlich 45 brauchtbzw.besser ausnutzba-ist 
istauThdTe ^ShkeitderWahrnlh^ungder Sprach- Zusatzlich kann in ^"f 1 ^"^™^ 
™fe.^mm«funktion ohne zusatzlichen Aufwand kombination auch em Funkuhrmodul bzw. DCF-Modul 
dS^SSSfiSliSSSBmnschd- integriert sein, nrit dem auch Fernbedienungshmkuonen 

tS£ JSffiSTSSSCK fur die Funktion -^^."f^S^S^SSSlS 
des Sprachaufzeichnungsgerats sowohl energetisch als 50 rung synchronisierten Empfanger und Sen«r, z. B. 
auch , KaTaMtsmaBte entscheidend verbessert ist Schaltkreis zu Hause und am erfmdungsgemaBen Mo- 
Zudem nitt eine erhebUche Raumersparnis ein, zumal biltelefon kann durch programmierbare Codierung. an 
SSeDKSa^cSSSonbcnuitwird. beiden Geraten beispielsweise einen zum Funk«hnm- 
Auch ^erVorteil hinzu! daB beim AbhSren und puis um z. B. Milhsekunden mtversetzten Z**tomr 
d\r Au3 d« Abrufc d^rschiedenen Merkworte » puk(z.B.»ekundennachemem bettmtt «gu- 
undSateelvu-inder Nahe befindliche Personen nicht laren Funk-Zeittaktimpuls) erne zwischen Sender (Mo- 
nrimoren konnen! dfdte Wledergabe fiber den Telefon- biltelefon) und Empfanger (Auto, BOro, Daheim) Ober- 
mimoren Konnen^me vvieaergiiDc tragerierfcodiertertFunktionsimpulsausgeiastwerdea 

"ffi ^3£££££ Funktionskombination ^DanriAind vom Benuuer eines erfindungsgemaBen 
ergib sicn dletodeTAbbildung schematise* wiederge- 6 o Mobiltelefons simtliche Funktione nsemerGe aw ern- 
Sne Einnchtungskombination. bei der Mikrophon, steuerbar, wobe. erne Funkuhrsekunde miRWJMJ. 
Cuttprecher und Energiesystem sowie die Digitalan- lisekunden untertedbar 1st 

zeige des Mobiltelefons! auch fflr die Suchanzeige fflr den miteinander wie vergleichweise em TresorschloB 
die vom Benutzer eingegebenen Merk-Sprachaufzeich- kombiniert codierbar sind. Mft , llIierun _ der ein . 

nuneea in Doppelfunktion verwendet werdea es Die Codierung kann auch durch Moduherung der em- 

Tr WsKhirm kann im Rahmen der Erfindungs- zelnen Funkimpulse und der ZwischenschaJtung ernes 
aufgabe zudem einerseits zur Vorerkennung eines An- codierendengesonder ^^"^^^ oder 
rufes verwendet werden, indem er die Telefonnummer GOnstiger noch ist es, statt der Funkuhnmpulse Oder 
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zusaramen mit diesen Satellitenimpulse auf gleiche Wei- 
se zu verwenden bzw. zu modulieren. 

Ein weiteres erfindungsgemaBes kombiniertes Ver- 
fahren zur Iirformationsubertragung und eine dafOr ver- 
wendbare Gerateanordnung, die insbesondere fur ein 
Mobiltelefon verwendbar ist, besteht darin, daB zwi- 
schen dem Telefon und einem davon entfernt befindli- 
chen Faxgerat — oder einem anderen anwahlbaren, auf 
Dauer auf Empfangsbereitschaft gehaltenen elektroni- 
schen Datenverarbeitungsgerat eine unmittelbare 
sprachubersetzte Signalverbindung vorgesehen wird. 

Beispielsweise kann telefonseitig eine spracherken- 
nende Signaltibersetzung vorgesehen sein, deren — 
auch unter individual unterschiedlicher Codierung - 
(moglichst digital) umgesetzte Signale mittels der Tele- 
fonverbindung an den Empfanger angewahlt und tiber- 
tragen und dort entweder rilckubersetzbar voriaufig ge- 
speichert oder direkt auf ein mit der Telefonverbindung 
angesprochenes Telefaxgerat direkt ausgedruckt wird 
Dabei kdnnen die Signale gleichzeitig abgespeichert 
werden, um z. B. bei interner Obermittlung auf einem 
PC entsprechend weiterbearbeitet werden zu kdnnen. 

Durch die Sprachubersetzung erfolgt eine nur sehr 
schwer zu dffnende individuelle Verschliisselung des Te- 
lefax-Textes, die durch z, B. bei ausgewahlten und leicht 
wechselbaren Schiilsselworten mit individuellen 
Sprachklang auf wirtschaftlichste Weise banksicher ge- 
staltet werden kann. Bei der Obermittlung von sprach- 
ubersetzten Telefax-Texten sind diese ohnehin wegen 
der notwendigen Sprachklanganpassung "abbdrsicher*. 
Dieses sprachkodierte System ist auch fur jedes andere 
individuelle Bank- und Obertragungs-Verbindungssy- 
stem anwendbar. Es ist zusatzlich durch das vorstehend 
beschriebene programmiert zeitversetzte Normalzeit- 
Bezugssystem verschlusselbar. 

Auf die vorgenannte erfindungsgemaBe Weise kann 
bei Telef axubermittlung ein raumlich aufwendiges Fax- 
gerat auf der Mobiltelefonseite vermieden werden und 
unter entsprechender Faxkennungs-Anwahl jedes Fax- 
gerat unter gleichzeitiger Identifizierung vom Absen- 
der, Zeit etc angesprochen bzw. angewahlt werden. Au- 
Berdem liegen die empfangenen Texte bereits in mittels 
PC-ausdruckf ahigen Signalen vor und konnen — gege- 
benenfalls nach Korrektur — beliebig weiterverwendet 
werden. 

Dafur ist die Sprachumsetzung direkt am individuel- 
len Telefongerat, also insbesondere am Mobiltelefon 
notwendig, wobei auf jeden Fall eine optimale Sprach- 
abersetzung erfolgt, wenn imraer der gleiche Benutzer 
eingesetzt ist Auch konnen modifizierte Obersetzungs- 
anpassungen bei einer begrenzten Zahl von Benutzern 
vorgesehen sein, welche am Mobiltelefon wahlweise 
austauschbar anschaltbar sind Selbst elektronische 
Sprachverfalschung ist moglich. 

Die Sprachumsetzung kann aber auch erst am Emp- 
fanger vorgesehen sein, wobei sich der Sprachumsetzer 
am Empfangsgerat befindet, aber auch bei begrenzt 
moglicher Anruferzahl auf verschieden angepaBte 
Obersetzungsprogramme individuell ansteuerbar sein 
kann. 

Mit der erflndungsgemaBen Telefax- Verbindung ist 
es auch mdglich, die sprachubersetzten Signale an ei- 
nem gesonderten Handmonitor auszudrucken oder auf 
dem kombinierten Displayschirm wiederzugeben und 
zu bearbeiten, beispielsweise auch als laufende Schrift 
auf dem Telefondisplay und der Bearbeitung durch die 
Telefontasten. Dabei kdnnen die notwendigen Zahlen- 
verbindungen durch die Wahltasten des Telefons erfol- 
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gen. 

Mit dem vorgenannten erflndungsgemaBen Verfah- 
ren ist mehr oder weniger die Anwendung von irrtums- 
empfindlichen Telefonanrufbeantwortern vermeidbar. 
5 Fur individuelle und banksichere Obermittlung (auch 
gesonderter kleinerer Erkennungsfenster) kdnnen ein 
oder mehrere Finger gleichzeitig oder im individuellen 
Wechsel nacheinander aufgelegt bzw. als "Fingerab- 
druck" aufgedriickt werdea Durch Abnahme der Pap- 
io pillarienkonturen (z. B. elektrostatisch oder warmeef- 
fektiv) kann dann mittels mehr oder weniger grober 
Rastennessung die FingerMenfuhrung abgegriffen und 
als Identitatsbild Obermittelt werden. Dabei kann die 
Zentrierung der jeweiligen Fingerkonturen elektro- 
15 nisch als Bildzentrierung von einer vorgegebenen Fin- 
gerlinien-Kombination erfolgen. 

Dieses Verf ahren ist auch far jede Art von gesicher- 
tem Telebanking und mit Geldautomaten kombmierbar. 

Daruber hinauf sind im erfindungsgemaBen Mobilte- 
20 lefon samtliche anderen Nutzungen, wie Uhr und Da- 
tum (funkgesteuert), Terminerinnerungen und -kalender 
und Telefonbuchspeicher vorgesehen. 

Die beigefugte schematische Figurdarstellung zeigt 
ein Gehause 2 des Mobiltelefons 1 mit Antenne Z Tasta- 
25 tur S, Mikrophon 4, Lautsprecher 5 und Display 6, inner- 
halb dessen samtliche Funktionen einschlieBIich ge- 
meinsamen Speicher 7, insbesondere als Flash-Speicher, 
und Sprachilbersetzermodul miteinander funktionsma- 
Big zusammengeschaitet sind An das Mobiltelefon 1 
30 kdnnen auch Zusatzgerate 8, z. B. Wdrterbflcher, Daten- 
lexika, zugeschaltet werden. 

Bezugszeichenliste 

35 1 Mobiltelefon 

2 Antenne 

3 Tastatur 

4 Mikrophon 

5 Lautsprecher bzw. Hdrer 
40 6 Display 

7 Speicher 

8 Zusatzgerate 

Patentanspruche ■ 

45 

1. Multifunktionskombination eines Mobiltelefons 
mit einem vom eigentlichen Benutzer besprechba- 
ren Sprachaufnahmegerat in Form eines zusatzli- 
chen Speicherchips zu einer gemeinsamen Gehau- 
5 o seeinheit (2) unter Zusammenschaltung gemeinsa- 
mer Geratefunktionen, wie z. B. Display (S\ Mikro- 
phon (4) , Lautsprecher (5) bzw. Hdrer (Lautspre- 
cher 5) und Energiesystem zu einer Funktionskom- 
bination. 

55 2. Kombination insbesondere nach Anspruch 1 , ins- 
besondere mit einer Funkuhr, z. B. DCF-Modul und 
einem den Funkimpuls durch Zeitmodulation bzw. 
Zeitverschiebungcodierten Steuer-Funkgerat 
a Kombiniertes Mobiltelefon insbesondere nach 

60 einem der vorher-gehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB es als Aufnahme- und Sende- 
gerat fur sprachubersetzte Signale zur Obermitt- 
lung von gesprochenen Texten direkt auf ein Tele- 
faxgerat ausgedruckt ausgerustet ist 
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